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Welkom, vragen na afloop en vorige annulering ateliersessie benoemen.
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We gebruiken nu VRU 3.2. (Verkeersmodel regio Utrecht). Opgesteld door Bestuursregio Utrecht 

met input van alle gemeenten. Vanaf ca 2012 wordt dit gebruikt (regelmatig geactualiseerd). 

Gemeente maakt nu nieuw verkeersmodel zelf. Waarom? Strategienota verkeersvisie is 

vastgesteld, gaan berekenen welk wegennet in de toekomst nodig is om bereikbaar en leefbaar te 

blijven. Met eigen verkeersmodel kunnen we sneller en goedkoper effecten van maatregelen 

bepalen. Komende jaren veel woningbouw en wellicht infrastructurele maatregelen. Dan hoef je 

niet helemaal hele regio te berekenen. 

Verkeersmodel nu is gericht op auto, fietsverkeer als weerstand in model per kruispunt. Nieuwe 

model zit ook fiets en OV in en kan nog gedetailleerder effecten voorspellen. 
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Rood is een toename ten opzichte van de situatie zonder brug, groen is een afname (planjaar is 

2030)

Hoe dikker de lijn, hoe groter de toe- of afname

Toe- of afname <500 motorvoertuigen per etmaal niet zichtbaar op plaatje 

Verschil tussen 3900 en 5100 is niet 1 op 1 gelijk. Verkeer is samenhangend geheel, aanleg brug 

heeft 2e orde effecten. Doordat het op de Boerendijk rustiger wordt, gaat verkeer op andere 

plekken ook weer andere routes kiezen. Verkeer verdeelt zich anders over het wegennet. 

Model zet verkeer op bepaald punt op het wegennet in het model, in dit model 

herkomsten/bestemmingen Barwoutswaarder nabij Wagenmakersweg. Op detailniveau is het 

relevant waar dit op het netwerk wordt gezet, om effecten van brug te bepalen is het voldoende om 

te weten dát het op het wegennet komt. 
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Afbeelding geeft een overzicht van de herkomsten en bestemmingen van het verkeer wat over de 

Gildenbrug rijdt. Op de brug gemeten. Wordt berekend aan de hand van herkomsten, 

bestemmingen en routekeuzes die in het model zitten. Zie het als een boom. De brug is de stam, 

de wortels van de boom zijn de herkomsten (woningen), de takken zijn de bestemmingen 

(arbeidsplaatsen, winkels, recreatie). Met een selected link volg je alle individuele auto’s van hun 

herkomst, via de brug, naar hun bestemming. Hoe dikker de lijn, hoe meer auto’s er gebruik van 

maken.
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Rood is een toename ten opzichte van de situatie zonder brug, groen is een afname (planjaar is 

2030)

Hoe dikker de lijn, hoe groter de toe- of afname

Toe- of afname <500 motorvoertuigen per etmaal niet zichtbaar op plaatje 

Verschil tussen 2000 en 3100 is niet 1 op 1 gelijk. Verkeer is samenhangend geheel, aanleg brug 

heeft 2e orde effecten. Doordat het op de Boerendijk rustiger wordt, gaat verkeer op andere 

plekken ook weer andere routes kiezen. Verkeer verdeelt zich anders over het wegennet. 

Model zet verkeer op bepaald punt op het wegennet in het model, in dit model 

herkomsten/bestemmingen Barwoutswaarder nabij Wagenmakersweg. Op detailniveau is het 

relevant waar dit op het netwerk wordt gezet, om effecten van brug te bepalen is het voldoende om 

te weten dát het op het wegennet komt. 
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Afbeelding geeft een overzicht van de herkomsten en bestemmingen van het verkeer wat over de 

Rietveldbrug rijdt. Op de brug gemeten. Wordt berekend aan de hand van herkomsten, 

bestemmingen en routekeuzes die in het model zitten. Zie het als een boom. De brug is de stam, 

de wortels van de boom zijn de herkomsten (woningen), de takken zijn de bestemmingen 

(arbeidsplaatsen, winkels, recreatie). Met een selected link volg je alle individuele auto’s van hun 

herkomst, via de brug, naar hun bestemming. Hoe dikker de lijn, hoe meer auto’s er gebruik van 

maken.
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Rood is een toename ten opzichte van de situatie zonder brug, groen is een afname (planjaar is 

2030)

Hoe dikker de lijn, hoe groter de toe- of afname

Toe- of afname <500 motorvoertuigen per etmaal niet zichtbaar op plaatje 

Verschil tussen 1900 en 8100 is niet 1 op 1 gelijk. Verkeer is samenhangend geheel, aanleg brug 

heeft 2e orde effecten. Doordat het op de Boerendijk rustiger wordt, gaat verkeer op andere 

plekken ook weer andere routes kiezen. Verkeer verdeelt zich anders over het wegennet. Verder is 

hier te zien dat het verkeer wat gebruik maakt van de Boerendijk geen gebruik zal maken van de 

westelijke randweg: deze weg bedient vooral verkeer met andere herkomsten en bestemmingen.

Model zet verkeer op bepaald punt op het wegennet in het model, in dit model 

herkomsten/bestemmingen Barwoutswaarder nabij Wagenmakersweg. Op detailniveau is het 

relevant waar dit op het netwerk wordt gezet, om effecten van brug te bepalen is het voldoende om 

te weten dát het op het wegennet komt. 
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Afbeelding geeft een overzicht van de herkomsten en bestemmingen van het verkeer wat over de 

Rietveldbrug rijdt. Op de brug gemeten. Wordt berekend aan de hand van herkomsten, 

bestemmingen en routekeuzes die in het model zitten. Zie het als een boom. De brug is de stam, 

de wortels van de boom zijn de herkomsten (woningen), de takken zijn de bestemmingen 

(arbeidsplaatsen, winkels, recreatie). Met een selected link volg je alle individuele auto’s van hun 

herkomst, via de brug, naar hun bestemming. Hoe dikker de lijn, hoe meer auto’s er gebruik van 

maken.
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Rood is een toename ten opzichte van de situatie zonder brug, groen is een afname (planjaar is 

2030)

Hoe dikker de lijn, hoe groter de toe- of afname

Toe- of afname <500 motorvoertuigen per etmaal niet zichtbaar op plaatje 

Verschil tussen 1300 en 2400 is niet 1 op 1 gelijk. Verkeer is samenhangend geheel, aanleg brug 

heeft 2e orde effecten. Doordat het op de Boerendijk rustiger wordt, gaat verkeer op andere 

plekken ook weer andere routes kiezen. Verkeer verdeelt zich anders over het wegennet. 

Model zet verkeer op bepaald punt op het wegennet in het model, in dit model 

herkomsten/bestemmingen Barwoutswaarder nabij Wagenmakersweg. Op detailniveau is het 

relevant waar dit op het netwerk wordt gezet, om effecten van brug te bepalen is het voldoende om 

te weten dát het op het wegennet komt. 
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Afbeelding geeft een overzicht van de herkomsten en bestemmingen van het verkeer wat over de 

de brug ten westen van de rioolwaterzuiverinstallatie (RWZI) rijdt. Op de brug gemeten. Wordt 

berekend aan de hand van herkomsten, bestemmingen en routekeuzes die in het model zitten. Zie 

het als een boom. De brug is de stam, de wortels van de boom zijn de herkomsten (woningen), de 

takken zijn de bestemmingen (arbeidsplaatsen, winkels, recreatie). Met een selected link volg je 

alle individuele auto’s van hun herkomst, via de brug, naar hun bestemming. Hoe dikker de lijn, 

hoe meer auto’s er gebruik van maken.
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Rood is een toename ten opzichte van de situatie zonder brug, groen is een afname (planjaar is 

2030)

Hoe dikker de lijn, hoe groter de toe- of afname

Toe- of afname <500 motorvoertuigen per etmaal niet zichtbaar op plaatje 

Verschil tussen 6800 en 8500 is niet 1 op 1 gelijk. Verkeer is samenhangend geheel, aanleg brug 

heeft 2e orde effecten. Doordat het op de Boerendijk rustiger wordt, gaat verkeer op andere 

plekken ook weer andere routes kiezen. Verkeer verdeelt zich anders over het wegennet. 

Model zet verkeer op bepaald punt op het wegennet in het model, in dit model 

herkomsten/bestemmingen Barwoutswaarder nabij Wagenmakersweg. Op detailniveau is het 

relevant waar dit op het netwerk wordt gezet, om effecten van brug te bepalen is het voldoende om 

te weten dát het op het wegennet komt. 
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Afbeelding geeft een overzicht van de herkomsten en bestemmingen van het verkeer wat over de 

Molendijk rijdt. Op de brug gemeten. Wordt berekend aan de hand van herkomsten, 

bestemmingen en routekeuzes die in het model zitten. Zie het als een boom. De brug is de stam, 

de wortels van de boom zijn de herkomsten (woningen), de takken zijn de bestemmingen 

(arbeidsplaatsen, winkels, recreatie). Met een selected link volg je alle individuele auto’s van hun 

herkomst, via de brug, naar hun bestemming. Hoe dikker de lijn, hoe meer auto’s er gebruik van 

maken.
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Afbeelding geeft een overzicht van de herkomsten en bestemmingen van het verkeer wat over de 

Molendijk rijdt en verkeer wat over de Gildenbrug rijdt. Op de brug gemeten. Wordt berekend aan 

de hand van herkomsten, bestemmingen en routekeuzes die in het model zitten. Zie het als een 

boom. De brug is de stam, de wortels van de boom zijn de herkomsten (woningen), de takken zijn 

de bestemmingen (arbeidsplaatsen, winkels, recreatie). Met een selected link volg je alle 

individuele auto’s van hun herkomst, via de brug, naar hun bestemming. Hoe dikker de lijn, hoe 

meer auto’s er gebruik van maken.
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